SIQIIBSI LIUDDAMPARE FOR JAKT

, Under hela testskjutningen gickstie algar och
. QV? hellde 70 meterfran kulfanget.

Tillverkare AimSport AimSport AimSport

256 g 314 g 394 g
42 mm 49,5 mm 42 mm
134 mm 150 mm 250 mm
E e 22 mm

Pluslangd pa vapen 119 mm 135 mm 160 mm

med 15 mm géangdel

Langd in pa pipan 15 mm 15 mm 90 mm

Flyttar balanspunkten 48 mm 58 mm 72 mm
Gummerad Gummerad Gummerad
Frontmonterad Frontmonterad Teleskop

Stod for dampare mot Nej Nej Ja

pipan

Isarplockbar Ja Ja Ja

U R R AUl 151,8dB/149,8dB 144,1dB/141,8dB

15,4 dB 23,3 dB 22,2 dB

Uppmétt dB .308 151,8dB /151,56 dB
Norma Mag (1:a/2:a

skottet)

1473 dB / 146,2 dB

Déampning .308 N.M 237 dB

(Snitt for skott 1 och 2)

16,7 dB 21,6 dB

Uppmatt dB vid vén- 1439dB/141,8dB 136,3dB/136,4 dB
ster 6ra for .308 Win

(1:a/2:a skottet)

Dampning vid vanster 13,8 dB 20,3 dB 19,56 dB

6ra 308 Win (snitt
skott 1 och 2)

Uppmétt dB vid van- 142,3dB/140,0dB 1378dB/ 1352 dB
ster 6ra for .308 N.M

(1:a/2:a skottet)

Dampning vid vénster 15,5 dB 20,1 dB 19,6 dB
6ra 308 N.M (snitt
skott 1 och 2)

2 795 kr 2 995 kr 3.295 kr

Pris SEK

1452 dB / 142,8 dB

145,0 dB / 144,3 dB

1405 dB / 133,9 dB

138,7 dB/ 135,3 dB

om ldsare vill man ju veta
vilken ddmpare som dar
bist men man maste dé
dven friga sig bidst for
vad? Ar det bast dimpning, vikt,
slitstyrka eller pris som styr? Vill
du anvinda didmparen enbart till
jakt eller linghall med mycket
skytte? Ett snitt av de fyra oli-
ka mitningarna for varje ddm-
pare samt uppgift pa forskjuten
balanspunkt finns i varje ”diam-
parruta” — uppgifterna finns dven
i tabellen. Enligt min mening ar
det de egenskaperna som berittar
mest om dimparens egenskaper
och funktion.
Hausken och VMAC kan leve-
rera dimpare i andra firger pa

AimSport A-Tec A-Tec Hardy Rifle Hausken Lyddemper Hausken Lyddemper Hausken Lyddemper Schultz & Larsen AS Stalons Svarv & Svets

Enginering Co AS AS AS AB
454 g 316 g 331 g 302 g 320 g 373 g 434 g 562 g 428 g 197 g
42 mm / 49,5 mm 48 mm 44 mm 44 mm 52 mm 52 mm 52 mm 55 mm 50 mm 38 mm
267 mm 235 mm 240 mm 205 mm 155 mm 188 mm 227 mm 220 mm 245 mm 175 mm
22 mm 19,5 mm 22 mm 21 mm 21 mm 21 mm 22 mm 205 19 mm
177 mm 155 mm 158 mm 78 mm 75 mm 108 mm 147 mm 150 mm 110 mm 140 mm
90mm 80 mm 82 mm 127 mm 80 mm 80 mm 80 mm 70 mm 135 mm 35 mm
78 mm 57 mm 62 mm 52 mm 56 mm 65 mm 77 mm 98 mm 72 mm 38 mm
Gummerad Karbon Eloxerad Eloxerad Eloxerad Eloxerad Eloxerad Eloxerad Metall Pulverlack
Teleskop Teleskop Teleskop modul Teleskop Teleskop Teleskop Teleskop Teleskop modul Teleskop Teleskop
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej
1454 dB /142,3dB 1446 dB/1373dB 1449dB/1427dB 1535dB/149,6 dB 162,4 dB / 145,4 dB 1477 dB'/ 140,5 dB 141,4dB/ 1343 dB 139,9dB/ 138,4 dB 143,3 dB/ 140,6 dB
22,4 dB 25,6 dB 22,4 dB 14,7 dB 17,3 dB 19,8 dB 28,4 dB 27,1 dB 24,3 dB 16,6 dB

141,8dB/141,6 dB Ej matt

26,7 dB Ej matt

133,8dB/ 133,4 dB

23,1 dB 26,3 dB

132,4 dB / 128,3 dB

bestillning. Hausken kan aven
gravera pa bestillning. I
Aven om tabellen ir stor siger !
den inget om hur linge dim-
paren héller. Hallbarheten styrs
av anvindning, kaliber och pip-
lingd. Flera av ddmparna har
begrinsningar i form av antal
skott, temperatur eller kaliber/
patron. Slitstyrkan dr mycket svar
att kontrollera eller mita. Jag har
sett dimpare ddr innanmadtet var
kraftigt eroderat och stodet mot
pipan hade smiltmirken. Men
dgarna har hivdat att ddmparna
inte skjutits for varma eller att
mer 4n fem skott skjutits pa rad.
Hur tillverkaren, importoren
eller butiken hanterar sadant

149,3dB /1437 dB 152,6 dB/ 150,6 dB

'

.
1

21,9dB 16,8 dB

' 189,0dB/134,4dB 1451 dB/ 146,0 dEf\

20 dB 11,1 dB

VARMEINDIKATOR

133,6 dB/ 130,9dB Ej matt
24,4 dB

Ej métt

3 495 kr 5 995 kr

138,0dB/ 1353dB 145,6 dB/ 142,3 dB

20 dB

12,7 dB

3299 kr 2 850 kr

handlar mer om service 4n om
produkten som sidan. Virmeav-
kdnnaren pa A-Tec ir ett effektivt
och rattvist sdtt att hantera dessa
fragestdllningar pa.

Géngmutter i stal, stil i cent-
rum av bafflarna och eloxering av
alla delar gor mycket for slitstyr-
kan. Ar dimparen tillverkad med
vettig kvalitet och konstruktionen
sund kommer livstiden pa didm-
paren bli ldng — si linge dgaren
respekterar de begrinsningar som
finns, sjdlvklart maste dimparen
vara korrekt monterad.

Aluminium kan inte ersitta
stdl som material nir det handlar
om slitstyrka och speciellt inte
ndr det handlar om virmeskjut-
ning. Testet visar att det finns
mojligheter for de som vill ha
lag vikt utan att for den skull
forlora allt for mycket dimpning.
For mig dr det fyra ddmpare
som sticker ut i detta test: A-Tec

151,3dB / 1477 dB

18,9 dB 24,8 dB

1424 dB/ 138,1 dB 134,7dB/ 131,56 dB

16,4 dB 23,6 dB
141,6dB/1382dB  134,9dB /1322 dB
16,7 dB

23,1 dB

3 195 kr 3 695 kr

144,6 dB/ 142,6 dB

Carbon02, Hausken JD151 och
JD191 samt VMAC Havana 175.

A-Tec Carbon02 ar en full-
vuxen ddmpare, bide i storlek
och effekt — vikten motsvarar
ind4 en mycket mindre dimpare.
Konstruktionen 4r smart med helt
omslutande bakkammare och stil
i alla de delar som far mest stryk.
Virmeindikatorn dr extra smart.

Hausken JD151 och JD191
ir vil beprovade konstruktioner
som fitt forenklad design — bra

139,9dB / 139,6 dB

DAMPAR MEST

28,6 dB 279 dB

130,3 dB / 130,2 dB
26,4 dB 25,1 dB
131,3 dB /1279 dB
27 dB

24,3 dB

4 295 kr 2 995 kr

140,7 dB/ 140,2 dB

132,8 dB/130,4 dB

133,1 dB/ 131,6 dB

Mikrofon pa stativ och
ett extra stativ for dam-
paren ger samma forut-
séttningar for alla.

dimpning i forhallande till vikt
och storlek.

VMAC Havana 175 4r mycket
effektiv i forhallande till sin stor-
lek. Modellen saknar stéd mot
pipan som gor att 225-lingden
blir sa ldng att jag inte kanner
mig trygg. VMAC ger dven § ars
garanti. Didmparen ir inte helt
nere i 140 dB vid 6rat men det
handlar om en kompromiss dir
man miste viga egenskaperna
mot det egna behovet.

aimZonic Cyclon aimZonic Cyclon A-Tec Carbon02 A-Tec TMM 45 Hardy Gen4 Hausken JD155 Hausken JD191 Hausken JD228 D 55 Stalon Whisper VMAC Havana 175 VMAGC Havana 255
Compact Predator

144,0dB/ 142,0dB

24,5 dB 19,7 dB

134,8 dB/ 131,1 dB

237 dB

15,4 dB

136,4 dB / 132,8 dB

22 dB

171 dB

2 950 kr

Vallrud Vision AB

152,4 dB/ 146,8 dB

150,83 dB / 147,0 dB

143,6 dB/ 138,9 dB

141,9dB/ 1371 dB

3 500 kr

41

é‘u_ nidtare somgocksa
skitjer pd frekvenserna
ger mycket infBriation
om varje skott.

EXIT

Maétningar utan dampare:

.308 Win vid mynning: 166,2dB
.308 Win vid éra: 156,7dB
.308 Norma Mag 167,5dB
vid mynning:

.308 Norma Mag vid &ra: 156,6dB

Vallrud Vision AB

273 g
38 mm
255 mm

19 mm

m 190 mm

35 mm
53 mm
Pulverlack
Teleskop
Nej

Nej
1472 dB/ 138,8 dB

23,2 dB

146,3 dB / 139,3 dB

25,6 dB

136,8 dB /131,56 dB
22,5 dB
133,8dB/131,1 dB
24, dB

4100 kr



